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Canon Digital IXUS i5 
Klein aber oho! 
 
Krefeld, 21. September 2004. Mit der neuen Digital IXUS i5 setzt 
Canon ein weiteres Highlight in der Reihe kompakter 
Designkameras. Die derzeit kleinste 5,0 Megapixel-Kamera von 
Canon ist mit nur rund 100 Gramm (ohne Akku und 
Speicherkarte) ein echtes Leichtgewicht. Der 5,0 Megapixel 
CCD-Sensor erlaubt großformatige Fotoprints sowie 
Ausschnittvergrößerungen und bietet genügend Pixelreserven 
für den sinnvollen Einsatz des 6,5-fach Digitalzooms, das die  
39 mm Brennweite des Objektivs (äquivalent Kleinbild) flexibel 
ergänzt. Im Nahbereich erlaubt die Makrofunktion einen 
Aufnahmeabstand von nur circa 3 cm. Komfortable Direktdruck-
Funktionen sorgen für die schnelle und einfache Ausgabe von 
Fotoprints auf PictBridge-kompatiblen Fotodruckern. Die 
trendige Digital IXUS i5 ist in einem hochwertigen Metallgehäuse 
in den vier Farben Silber, Blau, Grau und Rot ab November 2004 
zum Preis von 399,- Euro* im Handel erhältlich.  

 

Der 9-Punkt AiAF (Artificial Intelligence Autofocus) stellt schnell und 
präzise automatisch scharf – selbst dann, wenn sich das Hauptmotiv 
nicht in der Bildmitte befindet. Videoclips können in einer Länge von 
maximal 180 Sekunden mit Ton aufgezeichnet werden (bis zu 30 
Sekunden bei VGA-Auflösung). Mit dem als Zubehör optional 
erhältlichen Allwettergehäuse AW-DC10 (wasserdicht bis maximal 
3 Meter Tiefe) ist die Digital IXUS i5 auch beim Schnorcheln ein 
steter Begleiter. Gute Dienste leistet das schützende Gehäuse 
beispielsweise auch am Strand, beim Skifahren oder Schwimmen. 
 
Knopfdruck genügt 
Ein einziger Druck auf die Print/Share-Taste startet automatisch die 
Ausgabe von Fotoprints über jeden direkt mit der Kamera 
verbundenen PictBridge-kompatiblen Fotodrucker. Das Überspielen 
von Fotos auf den Windows-PC ist ebenfalls auf Knopfdruck möglich, 
sofern die mitgelieferte Anwendersoftware installiert ist. 
 
Einfach gute Fotos machen 
Neben dem 5,0 Megapixel Sensor sorgt bei der IXUS i5 der von 
Canon speziell für die Digitalfotografie entwickelte DIGIC-
Bildprozessor für starke Leistung. DIGIC berechnet unter anderem 
den Weißabgleich, sorgt für lebendige Farben und beeindruckende 
Bildergebnisse. Die iSAPS Technologie (Intelligent Scene Analysis 
based on Photographic Space) der neuen Digital IXUS i5 sorgt 
automatisch für gute Fotos. Bereits vor der eigentlichen Aufnahme 
analysiert iSAPS das Motiv und unterstützt die Ermittlung von 
Belichtung, automatischem Weißabgleich und Autofokus. Zusätzlich 
sorgen Motivprogramme bei speziellen Aufnahmesituationen für 
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gelungene Portrait-, Landschafts-, Nacht- und Innenaufnahmen 
sowie Unterwasserfotos. 
 
Immer obenauf 
Ein Orientierungssensor meldet automatisch, ob im Hoch- oder im 
Querformat fotografiert wird. Die Kamera nutzt diese Information 
gleich mehrfach: Die Belichtung und der Weissabgleich werden 
optimiert. Ferner werden die Bilder auch für die Wiedergabe am 
Display automatisch korrekt ausgerichtet, das nachträgliche 
manuelle Drehen der Bilder am PC entfällt.  
 
Speicherplatz für Online-Fotoalbum 
Im Lieferumfang der Digital IXUS i5 befindet sich ein umfangreiches 
Software-Paket, mit dem das Überspielen der Bilder und die 
Bearbeitung und Verwaltung unter Windows oder Mac OS 10.1.5-
10.3 besonders einfach wird. Zusätzlich hat jeder registrierte  Digital 
IXUS i5 Besitzer kostenlose Zugang zum CANON IMAGE GATEWAY 
mit  100 MB Speicherplatz für das eigene Online-Fotoalbum. 
 
Erhältlich im Handel ab  November 2004 
 
Digital IXUS i5   399.- Euro* 
 
*unverbindliche Preisempfehlung inklusive MWSt der Canon Deutschland GmbH. 
Stand: September 2004 – Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 
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Technische Daten Digital IXUS i5 

Bildsensor 

Typ: 1/2,5 Zoll CCD-Sensor 

Effektive Pixel: ca. 5,0 Mio. 

Farbfilter: Primärfarbfilter 

Bildprozessor 

Typ: DIGIC-Bildprozessor mit iSAPS-Technologie 

Objektiv  

Brennweite: 6,4mm (39mm äquivalent Kleinbild) 

Zoom: ca. 6,5fach Digitalzoom 

Lichtstärke: 1:2,8 

Objektivaufbau: 4 Linsen in 4 Gruppen (inkl. 1 asphärische Linse) 

Entfernungseinstellung 

Typ: TTL 

AF System / Messpunkte: 9 Punkt AiAF, 1 Punkt AF (zentrales Messfeld) 

Naheinstellgrenze: ca. 3cm 

Belichtungssteuerung 

Messmodi: Mehrfeldmessung, mittenbetonte 
Integralmessung, Spotmessung (zentrales 
Messfeld) 

Belichtungskorrektur: +/- 2 Blenden in 1/3 Stufen 
ISO -Empfindlichkeit: Automatisch, ISO 50, 100, 200 und 400 wählbar 

Verschluß 

Verschlusszeiten: 15 - 1/1500 Sekunde 

Weißabgleich 

Typ: TTL 

Einstellungen: Auto, Tageslicht, Wolkig, Kunstlicht, Leuchtstoff, 
Leuchtstoff H, Manuell (Custom) 

Farbraum 

Farbmatrix: sRGB 

Sucher 

Sucher: 1,5 Zoll TFT-Display 

LCD-Monitor 

Monitor: 1,5 Zoll TFT-Display 

internes Blitzgerät 

Einstellungen: Auto, Blitz AN/AUS 

Langzeitsynchronisation: Ja   

Rote-Augen-Reduktion: Ja, in den Modi Auto und AN 

Blitzbereich (eingebauter Blitz): ca. 30cm - 2m 

Belichtungssteuerung 

Belichtungsfunktionen: Automatik, Programmautomatik, 
Panoramaassistent, Movie, 

  Special Scene Modes: Portrait, Landschaft, Nacht-
Schnappschuß, 

  Innenaufnahme, Unterwasser 

Fotoeffekte: Kräftig, Neutral, gering schärfen, Sepia, Schwarz-
Weiß 
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Reihenaufnahme: ca. 0,9 Bilder pro Sekunde¹ bei max. 17 
Aufnahmen in Folge² 
 
¹Auflösung Hoch, Kompression Fein, LCD-Monitor 
AUS 
 
²Abhängig von Geschwindigkeit und Kapazität der 
Speicherkarte  

Aufnahmequalität 

Aufnahmequalität: (L) 2592 x 1944 

  (M1) 2048 x 1536 

  (M2) 1600 x 1200 

  (S) 640 x 480 

Komprimierung: Superfein, Fein Normal 

Videos: (L) 640 x 480, 10 Aufnahmen/Sek. 

  (M) 320 x 160, (S) 160 x 120, 15 
Aufnahmen/Sek. 

Videolänge: bis zu 30 Sekunden (640 x 480)² 

  bis zu 3 Minuten (320 x 160, 160 x 120)² 
 
²Abhängig von Geschwindigkeit und Kapazität der 
Speicherkarte  

Stehbilder: JPEG,DPOF 

Movie-Format: AVI 

Sound-Dateien: WAVE (Mono) 

Direktdruck 

Canon Drucker: Canon Compact Photo Drucker und PIXMA Drucker 

  mit Direktdruckfunktion 

  (ID Photo Print, Movie Print wird nur von CP-
Druckern unterstützt) 

PictBridge: Ja 

Weitere Features 

My Camera Modus: Start-Bild und Kamera-Sounds 

Tonaufzeichnung: max. 60s Tonaufzeichnung zu jedem Bild möglich 

Intelligenter Orientierungssensor: Ja 

Histogramm im Wiedergabemodus: Ja 

Lupenfunktion bei Wiedergabe: ca. 2x – 10x 

Selbstauslöser: ca. 2s oder 10s 

Menü-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch, 
Dänisch, Finnisch, Italienisch, Norwegisch, 

  Schwedisch, Spanisch, Chinesisch, Russisch, 
  Portugiesisch, Griechisch, Polnisch, Tschechisch, 
  Ungarisch, Türkisch, Koreanisch, Japanisch 

Schnittstellen 

Computer: USB (PTP) 

Weitere: A/V (PAL/NTSC) 

Speicherkarte  

Typ: Secure Digital (SD) Karte (32 MB SD Karte im 
Lieferumfang) 

Unterstütze Betriebssysteme 

PC: Windows 98 SE/ ME / 2000 SP4/ XP SP1 

Macintosh: OS X v. 10.1.5-10.3 
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Software 

Bildbetrachtung/Druck: Zoombrowser EX (PC), Image Browser (Mac) 

Sonstige: Photo Stitch 

Treiber: TWAIN (Windows 98/ 2000); WIA (Windows ME); 
Mac OS 

Bildbearbeitung: ArcSoft PhotoImpression, ArcSoft Videoimpression 

Stromversorgung   

Akku: Lithium-Ionen Akku NB-3L 

Zubehör 

Kameratasche: Ledertasche DCC-30, BodyGlove Case DCC-BG20 
(optional) 

Stromversorgung und Akku-Ladegerät: Lithium Ionen Akku NB-3L  
(im Lieferumfang enthalten) 

Allgemeine Angaben 

Abmessungen ca. 90,3 x 47,0 x 18,5mm 

Gewicht (ohne Akku und Speicherkarte) ca. 100g 

 
 
Alle Angaben basieren auf Canon Standardtests. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.  
Stand September 2004. 

 

 


