
Produktinformation

Besonderheiten und Nutzen:
⎯ 3,2 Megapixel CCD-Sensor
⎯ NEU: 2,2fach Zoomobjektiv

− (45-100mm äqiv. KB)

⎯ NEU: Gehäusedesign
− 4 Farbvarianten erhältlich
− Hochwertige Aluminum-Front

⎯ NEU: 9-Punkt AiAF
⎯ NEU: Intelligenter Orientierungssensor
⎯ NEU: AV-Ausgang
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Produktname Artikelnummer EAN-Code
PowerShot A400 Silber 9686A009 871457 4940137
PowerShot A400 Blau 9687A009 871457 4940212
PowerShot A400 Grün 9688A009 871457 4940298
PowerShot A400 Orange 9689A009 871457 4940373



Technische Daten
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                     Technische Daten PowerShot A400
Kameratyp: digitale Sucherkamera
Bildsensor: 1/3,2 Zoll, 3,2 Mio. Pixel CCD mit Primärfarbfilter
max. effektive Bildfläche: 2048 x 1536 Pixel
Empfindlichkeit : Automatisch, ISO 50, 100, 200, 400
Bildprozessor DiG!C-Bildprozessor

Hoch: 2.048 x 1.536 Pixel
Mittel 1: 1.600 x 1.200 Pixel
Mittel 2: 1.024 x 768 Pixel
Klein: 640 x 480 Pixel
Movie: 15 Bilder pro Sekunde bei  640 x 480 Pixel; max. 30s pro Sequenz
          15 Bilder pro Sekunde bei  320 x 160 Pixel; max. 180s pro Sequenz

          15 Bilder pro Sekunde bei  160 x 120 Pixel; max. 180s pro Sequenz

Sucher optischer Zoomsucher
LCD-Monitor Sucher- und Wiedergabefunktion

1,5 " Farb-TFT-LCD

5,9 - 13,2mm
(45 - 100mm äquivalent Kleinbild)

Lichtstärke: 1:3,8
Objektivaufbau: 9 Elemente in 7 Gruppen
Entfernungseinstellung: TTL-Autofokus
Autofokus Messfelder 9 Punkt AiAF, Zentrales Messfeld

Makro: 5cm-47cm (WW); 30-47cm (T)
Normal: 47cm-unendlich

Digitalzoom: ca. 3,2fach

Verschlusstyp mechanischer und elektronischer Verschluss
Verschlusszeiten: 1 - 1/5000s (in Abhängigkeit vom gewählten Aufnahmemodus)

Messsystem: TTL-Belichtungsmessung
Messmethoden: Mehrfeldmessung, Mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung (zentral)

Automatisch
Manuell (Custom)
5 Presets ( Tageslicht, Wolkig, Kunstlicht, Leuchtstoff, Leuchtstoff H)

Belichtungskorrektur: +/- 2 Blenden in 1/3 Stufen
Aufnahmemodi: Automatik, Programmautomatik, Panoramaassistent, Movie (mit Tonaufnahme)

Special Scene Mode: Portrait, Nachtaufnahme, Laub, Schnee, Strand, Feuerwerk, Unterwasser-
aufnahmen, Innenaufnahmen

Weißabgleich:

Verschluss

Belichtungssteuerung

Brennweite:

Aufnahmedistanz:

Aufnahmequalität:

Objektiv

Sucher + LCD

Blitzgerät Eingebauter Blitz
Blitzmodi: Auto*, An*, Aus *Rote Augen Reduktion verfügbar

Blitzbereich ca. 0,47-2,0m (bei ISO Automatisch)

Speichermedien: SD-Speicherkarte
Image Format : JPEG, AVI
Qualitätsstufen: Super-Fein, Fein, Normal

ca. 1,3 Bilder pro Sekunde (bis zu 12 Bilder in Folge: Auflösung Hoch, Kompression Fein, LCD-
Monitor Aus)

Besonderheiten: 2,2fach optisches Zoomobjektiv
attraktives, schlankes Gehäuse
Farbauswahl: Silber, Blau, Orange, Grün
9-Punkt AiAF
Intelligenter Orientierungssensor
Special Scene Mode
Video-Ausgang

Interface: USB 1.1 (PTP Übertragungsmodus), Video-Out
Win 98 / 2000 / ME / XP
Mac OS 9.0-9.2 / OS X v.10.1/10.2

Stromversorgung: 2 x AA Batterie (Lieferumfang)

2 x AA NiMH-Akkus (empfohlen: Canon NB4-200)
Abmessungen: ca. 107 x 53,4 x 36,8mm
Gewicht: ca. 165g (ohne Akku und Speicherkarte)

PowerShot A400, 16MB SD-Speicherkarte, USB-Kabel, AV-Kabel, 2 x AA Batterie, Trageriemen,
Software

Lieferumfang Hardware:

Blitzgerät

Speicher

Sonstiges
Serienaufnahmen:

unterstützte Betriebssysteme:



Zubehör
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ZUBEHÖR Artikelnummer EAN-Code
Nylon Tasche 0472V135 871457 4943206
Allwetter-Gehäuse AW-DC20 9756A001 496099 9242101
NiMH Akkus NB4-200 (4 Stück) 9227A001 4960999 206523
Akku-Ladegerät CBK4-200 (inkl. NB4-200) 9228A001 4960999 206547



Logistische Daten
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VERPACKUNGSART Menge Maße (L x B x H) in mm Gewicht in kg (G/N)
Einzeln 1 225 x 165 x 88 0,54/ 0,34
Umkarton 10 468 x 351 x 264 6,4/ 5,4
LIEFERUMFANG PowerShot A400 Hinweis
PowerShot A400
Trageriemen Wrist Strap WS-200
2 Alkali-Batterien Typ AA
USB-Kabel IFC-400PCU
AV-Kabel AVC-DC300
Software


